T-06 


Kehlkopfmikrofon/Ohrhörer für Vox-Betrieb 


Das T-06 (Ersatztyp für X 18) ist eine Kehlkopfmikrofon/Ohrhörer-Kombination für Handfunkgeräte mit Vox- 
Funktion (sprachgesteuerter Sende-/Empfangsumschaltung), z.B. Alan — und Albrecht PMR 446 Funkgeräte (mit 
Vox). 

Es ist unauffällig und läßt sich gut an Orten mit hohem Geräuschpegel betreiben, da die Schallaufnahme direkt 
am Kehlkopf erfolgt und somit der Außenschall abgeschirmt wird. 

Der Anschluß erfolgt über genormte 2,5mm/3,5mm-Duo Klinkenstecker . Einige Funkgeräte von Albrecht und 
Alan, die nur über einen gemeinsamen 2.5 mm Stereostecker verfügen, benötigen zum Anschluss den Adapter 
Nr. 29254 


Bedienung 

Schließen Sie das T-06 an und legen Sie den Metallbügel so um Ihren Hals, daß sich das Mikrofon auf oder 
etwas seitlich von Ihrem Kehlkopf befindet. Das Tragen des T-06 kann zu Anfang etwas ungewohnt sein, aber 
nach kurzer Zeit werden Sie sich daran gewöhnen. 

Stecken Sie anschließend den Ohrhörer in Ihre Ohrmuschel. 

Aktivieren Sie die Vox-Funktion an Ihrem Funkgerät und sprechen Sie mit normaler Lautstärke. 

Nun sollte das Funkgerät automatisch in den Sendebetrieb umschalten und wieder auf Empfangsbetrieb 
gehen, wenn Sie aufhören zu sprechen. 

Da bei vielen Funkgeräten z.B. auch die Vox-Ansprechempfindlichkeit und/oder -Abfallzeit veränderbar sind, 
sollten Sie auf jeden Fall die Bedienungsanleitung Ihres Handfunkgerätes zu Rate ziehen, falls die Vox 
Funktion nicht einwandfrei funktioniert. 

Eventuell müssen Sie etwas lauter sprechen oder die Position des Mikrofons veränden, bis die Vox anspricht. 


Konformität mit europäischen Direktiven und Normen: 

Dieses Mikrofon ist nach den europäischen EMV Standards EN 301 489 für PMR446, LPD, CB und 
Amateurfunkzwecke hergestellt und erfüllt somit die Bedingungen der EU-Direktiven 89/336/EWG (EMC), 
5/1995/EEC (R&TTE) sowie der nationalen EMV-Gesetze in der EU, sofern es bestimmungsgemäß benutzt 
wird. Dabei ist gegebenenfalls zu beachten, daß das Mikrofon nur direkt an Funkgeräte oder an abgeschirmte 
Leitungen von maximal 3 m Länge angeschlossen werden darf. Alan Electronics übernimmt keine Haftung für 
Schäden und Folgeschäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Gerätes entstanden sind. 
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